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SIP skyduy privalumai

Turi labhai aukS$tas energijos taupymo charakteristikas.

Ypatingai tvirti, nekeicia formos,
nesukrenta ir nesugeria dregmes.

Lengvas montavimas, todél nesudétingus statinius
galite pasistatytiir be profesionaly pagalhos.

Greita statyba, namas gali hiiti surenkamas per
kelias dienas.

Statybos darbus galima vykdyti nepriklausomai nuo
sezono.

EkologiSkas produktas.
Nesusidaro statyhiniuy atlieku.

Deél vientisos pastato konstrukcijos, pavirSiuose
niekada neatsiranda jtrikimu.

19 karty sandaresnis lyginant su karkasiniu nami.

Elektros instaliacija atliekama 20% greiciau.
Iki 25% pigesnis lyginant su tradicinés statybos namu.

Polistireninis putplastis yra termoizoliaciné medZiaga,
todeél papildomas apsSiltinimas nehiitinas.

Skydo svoris apie 50kg, todél kranas ar Kita
sunki technika nebiitina.



e SIP skydinis namas jau nuo 1930m. Amerikoje ir nuo 1965m. visame pasaulyje
pripazystamas kaip kokybiskos ir ilgaamzés statybos etalonas, pasizymintis
konstrukcijos tvirtumu, puikiu patalpos mikroklimatu, gera Silumos izoliacija,
greita statyba, gera kaina, ekologiSkumu.

SIP (structured insulated panel)
struktirinis izoliacinis skydas,
tradiciSkai susidedantis iS dviejuy 0SB
plokSéiu ir per vidur iklijuoto
nolistireninio putplascio.

0SB/3

— polistireninis putplastis

Sluoksniai yra sujungti poliuretaniniais SIPGON skydai yra naudojami sienems,

e o o grindims, perdangoms ir stogams

Tai yra ekologiSkas ir energija
taupantis produktas, geriausias
sprendimas statant pasyvu nama.
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UAB Sipkonas yra SIP skydy gamintojas priklausantis nacionalinei pasyvaus
namo asociacijai. Esame moderniy, SiuolaikiSky, pasyviy ir iSmaniy namy Salininkai.

|[monés misija - kurti, nuolatos tobulinti ir gaminti auk3¢iausios kokybes struktarines
izoliacines paneles (SIP skydus).

Imonés vizija - tapti inovacijy lyderiu SIP skydy gamyboje. SIP skydy panaudojimas -
populiariausias statybos badas indvidualiy namy statyboje Lietuvoje.

Gaminame ir statome SIP skydus pagal uzsakovo arba jmonéje sukurtus
individualius gyvenamuyjy namy projektus. Uzsakovui pageidaujant, projektai koreguojami.
Prie$ pradedant SIP skydu gamyba, kiekvienam i$ jy padaromas detalus brézinys. SIP
skydai gamykloje paruoSiami per 2 - 3 dienas ir patikrinami, po to vezami | statybviete
kur nedidelio namo statyba trunka apie 1 - 3 savaites.
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| Turime viena paZangiausiu
gamyhos liniju Baltijos Salyse,
Kuri leidZia atlikti darbus tiksliai,
kokyhisSkai ir greitai.

—

Sincon.house skydu gamyhai naudoja tik aukSciausios riiSies medziagas:

1. Medzio droiliy plok$té: 0SB 3 [, ,Formaldehyde Free“), Gamintojas: EGGER (Vokietija).
Privalumai: EkologiSkas produktas, be sveikatai pavojingy formaldehidu.

2. Poliuretaniniai klijai: Henkel Loctite UR 7226, Gamintojas: Henkel [Wokietija)
Privalumai: Ugniai, vandeniui ir laikui atspariis klijai.

3. Polistireninis putplastis: BASF(Vokietija), Styrofoam(Suomija).

Privalumai: Atitinka aukséiausius ES reikalavimus, nepavojingas sveikatai, sudétyje turi
antipereno, kuris slopina ugnj ir neleidzia jsidegti.



Jiis ne tik greitai pasistatysite ir jsirengsite savo nama,

ISIDCON tasammase samaena oo

UAB "Sipkonas” Administracija: Klaipédos 64, IT-35193, Paneveiys, Lietuva

Adresas: Gamybos cechas: Smélynés g. 112, 1T-35113, Paneveiys, Lietuva.
Verkiu g. 30B, Vilnius, Lietuva Buveine Vilniuje: Verkiy . 30B, LT-08221, Vilnius, Lietuva.
Imk. 303334937

PUMKk. LT100009208515

DNB hankas:

LT274010051002044379 m_sincnn_nnuse
info@sipcon.house
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